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Vid leverans

Anvisning: Kontrollera direkt efter mottagandet att
leveransen &r fullstandig och att inget &r skadat.
Anmal eventuella transportskador omedelbart.
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A. Huvudledning (retur)
B. Tillopp med avstangningsventil
C. Behandlingskammare

D. Retur med avsténgningsventil
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Allmanna sékerhetsanvisningar Vidta &tgérder for temperatur- och trycksékring i anlaggningen
sé att de angivna, tilldtna max och minimala driftparametrarna
inte Gver- eller underskrids. TTM NoXygen® M650 far bara

W TTM NoXygen® MBS0 ar framtagen for stationar drift, det anvandas som i system som innehaller giftfritt vatten.

vill s&ga inte f6r mobil anlaggningsdrift. Den fastlagda garanti-
tiden géller bara vid max 10 000 avgasningsintervaller om 8ret.  r================-=------- oo mmommoom oo o H

Monteringen maste ske enligt nationella foreskrifter. Monte-
ring maste ske av fackman och sarskild utbildad personal.

Uppgifter om tillverkare, tillverkningsar, tillverkningsnummer
och teknisk data finns att lasa pa dataskylten som finns pa
TTM NoXygen® M650. L e e e emmmmmmmmmmmmeeees .

Fére underhéllsarbeten skall stickproppen
dras ut eller arbetsbrytaren slas av.

VIKTIGT!

Anlaggning dar expansionskarl och fortryckta expansionskarl anviands

Vid drift av TTM NoXygen® M650 méste det finnas en ledig expansionsvolym i systemet om 6 liter. Saknas

detta kommer trycket i anlaggningen att 6ka och anldggningens sakerhetsventil kan sldppa ut vatska for att
reducera trycket. Om detta intréffar har anlaggningens expansionskarl formodligen fel fortryck eller for liten
ledig expansionsvolym och behdver bytas mot ett stérre expansionskarl.

Tumregel: Fortrycket ska vara 70 % av systemtrycket.

NOTERA: Sakerhetsventilens éppningstryck bér vara 30 % Over systemtrycket.

Anlaggning dar tryckhallningssystem med kompressor alt pumpar anvands

System med tryckhallningskéarl/kompressorkarl som expansion kan borja arbeta intermittent med avgasaren,
dvs. expansionskarlet tommer och fyller efter TTM NoXygen® M650:s cykler. Man bor da montera ett TTM
Offset utjamningskarl pa 50 liter i anslutning till pumpexpansionen. (Se bild nedan). Anledningen till att detta
intraffar &r att borvardet mellan ppning och magnetventil och pumpens tillslag &r fér snévt.

Kontrollera da systemtryck och systemhojd sa att ratt systemtryck ar injusterat och ge darefter borvardet en
storre spannvidd.

Systemtryck och pafyllning av systemvétska
D& gaser avlagsnas fran systemvatskan minskar den i Systemtryclfl

volym och anldggningens systemtryck minskar. Darfor Systemtryck = systemets hjd (m) + 5 m.

ar det viktigt att dvervaka systemtrycket och vid behov ~ Exempel

fylla pa mer systemvatska. Vid hogt gasinnehall och Systemets hojd = 5m + 5m =>1 bar systemtryck
shabbavgasningslage kan anl&ggningens systemtryck
sjunka mycket snabbt. En forsta kontroll rekommenderas dérfér redan efter ett dygns drift.
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TTM NoXygen® —’E

I°\r|ig funktionskontroll
Komponenterna i TTM NoXygen® &r till stor del

R2S ) underhallsfria. TTM rekommenderar dock att en
‘ avgasare for att sékerstalla drift och driftférhal-
™ JFFSET lande, se instruktion fér funktionskontroll

I
| TTM Offset utjamningskarl

Volym: 50 liter
\_J_/Gf RSK-nr: 553 90 45

TTM Energiprodukter AB
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Montering

Roéranslutning

TTM NoXygen® ar férsedd med anslutning med ¥2” invandig rérgénga.
Anslutning gbérs med stalomspunnen slang pé systemets returledning
fore pump och vaxlare.

Anslutning mot systemet ska alltid ske pé rérens ovansida om inte

TTM MAG 54/76 filtret monteras fére TTM NoXygen® pé inkommande ledning.

Ledningens avstick till avgasaren skall férses med avstangningsventiler.

Avstandet mellan anslutningspunkter ska vara minst 300 mm (Fig. 1 och 2).

TTM NoXygen® M650 ar endast tillaten att kopplas in i vattenburna
varme- eller kylsystem utan kemiska tillsatser.

Ansluta tappvatten
Anslut vattentillforsel till den hégra ¥2"-anslutningen och férse
ledningen med en avstangningsventil (Fig. 7 och 2).

Droppskal
Droppskalen 12" anslutning ansluts till golvbrunnen (Fig. 3)

Golvmontage
Justera stallskruvarna pa TTM NoXygen®:s fotter sa att den stér vagrétt.
(Fig. 4).

Elanslutning

TTM NoXygen® ansluts med stickpropp till jordat uttag 1-230 'V,
50 Hz. Alternativt fast jordad anslutning med arbetsbrytare.
Elanlaggningen bor vara forsedd med jordfelsbrytare.

Anslutning till extern évervakning (DUC)

TTM NoXygen® &r férsedd med en inbyggd potentialfri vaxlande kontakt
for summalarm (Fig. 5). Kopplingsplinten &r monterad utvandigt p& TTM
NoXygen®:s hdgra sida och larmansiutning kopplas in i utgangarna

A och C f6r NC (Normalt sluten vid drift) och i B och € fér NO

(Normalt &ppen vid drift). For lista dver summalarm, se punkt 5 sid. 8.

2024-01
F/g 1 =300
() Tt oy - 4

4= Tappvatten

<4m Gasrikt

Teknisk data

RSK i, 484 30 08

Systemtryck standard, totalt tryck

i anslutningspunkten, max. ........cccccovveneee. 5 bar

Tilldten drifttemperatur..........c..cccevveeveennnne. 0-70°C

Omgivningstemperatur .........ccccooeeeiiineenn. 0-40°C

TllAtNA VALSKOI: vvvevveveierieieereeesiesieriaianeas Vatten utan kemiskatillsatser

TryCKKIASS...vvieiieiiiiiiiecee e PN10

Aterstrt')mningsskydd ................................. Typ CA Fig-5

Kapacitet, behandlad vatska...................... min. 135 I/s 2 —

Anslutningsdimension %
=

Eldata...ccovveeiiiiieeec

Yttre SAKIMNG c..vveeveiiieicccc e

MaErkeffekt ...

MEFKSTOM ..o

Skyddsklass .......ceoviviiiiiiieiie e ’

Energiforbrukning ........coocvvvviiiciiiiiicin,

Larmutgang, max. belastning ................... 24V, 1,0A

LJUANIVA ... 61 dB

VIKE oot 29Kg e

*) Drift med 30 dagars snabbavgasning ger en OBS!

energiférbrukning pa 102 kWh under forsta aret.

e
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Fig. 4
Justera stéllskruvarna vid golvmontage.
]
v
t P !
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i NoXygen®!
. 1
: i~ A (NC)
. 1
! =~ B (NO)
——————————————— |
. |
| 7~ C (Gemensam)

TTM NoXygen® dr miljobedémd.

TTM Energiprodukter AB

: :
1 1
i Befintliga kablar i kopplingsplinten |
1 skall inte flyttas eller kopplas ur. H
1 1
1 1
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NC: A + C (normalt sluten) vid drift
NO: B + C (normalt 6ppen) vid drift
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Anvandning av displayknappar

Knapp ENTER anvands for att:

starta och stoppa TTM NoXygen® ("Starta?" eller "Stoppa?"

visas pa displayen).

bekrafta installt bdrvarde (instélining av bérvarde, se
under PILAR nedan).

ga tillbaka till startsida pa displayen. Om "Starta?" eller
Stoppa? star pa displayen nar man vill aterga till

meny, tryck pa nagon pilknapp.

PILAR

pil upp/ner trycks samtidigt fér att komma till meny

for installning av borvarde ("Settings" pé displayen).
Tryck pil hdger eller vanster tills 6nskad &ndring av varde
visas pa menyn.

Tryck pil upp/ner samtidigt igen och stall in bdrvarde
med pil upp eller ner (varde som ska andras blinkar pa
displayen).

Bekréafta med ENTER.

Forklaring till texter pa displayen:

Datum Instalining av datum "a4-mm-dd".

Klocka Instélining av klockslag t"t-mm-ss".

Tstart Vilken tid TTM NoXygen® ska starta i
underhallsavgasning.

Tdrift Hur manga timmar TTM NoXygen® ska g i
underhallsavgasning.

Psys Borvarde fér anlaggningens systemtryck
(stalls in for automatisk vattenpéfylining).

Pmin Minsta tilldtna systemtryck for anlaggningen.
(vattenpéfylining startar vid detta tryck och fyller till
"Psys" ar uppnatt).

Tmandrift Hur manga dagar ska TTM NoXygen® kéra

innan den vaxlar till underhallsavgasning.

TTM Energiprodukter AB
Sléjdaregatan 1 | 393 66 Kalmar | Tel. 0480-41 77 40 | info@ttmenergi.se | www.ttmenergi.se
For senaste uppdateringar se www.ttmenergi.se

Réd lysdiod indikerar
larm

Grén lysdiod indikerar
att enheten ari
drift

Pilar héger/vénster,
upp/ner

SrTrm

" PROGV 2.25avp
() Tstart 13:00

2024-01

Enter

Lon 24

™ PROGV 2.25avp
[ tt-mm-ss

TTm

™ PROGV 2.25avp
(M Tdrift 1

Y| PROGV 2.25avp
(M Pmin 1.6

% PROGV 2.25avp
(N S&kP 5.8
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S&kP

Instéliningsvarde for systemets sakerhetsventil.

Dagar kvar Hur manga dagar snabbavgasningslage som

aterstar innan TTM NoXygen® gér in i
underhallsavgasning.

Liter Displayen visar antal liter systemvatska som fylls
pé sedan start (rakneverket visar hela 5 liter,
dvs.5, 10, 15 osv.).

Pint Visar aktuellt tryck inne i vacuumkammaren pa
TTM NoXygen®.

Vmax Borvéarde for maximal pafylld mangd
spadvatten i liter (default 10 liter)

Fmax Installning for maximalt antal pafyllingar av
spédvatten (default 10 ggr).

Pafylld vol Den mangd spadvatten som fyllts pa av
installd "Vmax" mangd.

Pafyllt tot  Antal gdnger som spadvatten fylits pa

systemet (gér ej att nollstalla).

TTM Energiprodukter AB
Sléjdaregatan 1 | 393 66 Kalmar | Tel. 0480-41 77 40 | info@ttmenergi.se | www.ttmenergi.se
For senaste uppdateringar se www.ttmenergi.se
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Manévrering och atgarder fore drifttagande

1.

10.

11.

12.

13.

Anslut tillopp och retur och éppna
avsténgningsventilerna.

Anslut stickpropp

Instalining datum (bild 3)
Justera vid behov och stéll in dagens datum, aa-mm-dd

Installning klocka (bild 4)
Justera vid behov och stéll in maskinens klocka, tt-mm-ss

Instalining av starttid vid underhallsavgasning (bild 5)
For val av 6nskad starttid vid underhalisavgasning tryck pil hoger tills
"Tstart" visas pa displayen. Starttider 09.00-13.00 och 19.00 kan valjas.

Instalining av gangtid vid underhéallsavgasning (bild 6)

For val av 6nskad drifttid, tryck pil hoger tills "Tarift" visas pa displayen.
Drifttiden kan valjas mellan 1 och 8 timmar, se tabell 1 nere till hdger pa denna
sida, dar 1 timma &r fabriksinstallning. Stéll in hur manga timmars drifttid TTM
NoXygen® ska kora i underhallsavgasning.

Instéllning av 6nskat systemtryck (bild 7)

Tryck pil hoger eller vanster tills “Psys” (systemtryck) visas pa displayen. Stall
in dnskat borvardet for systemtryck. Denna instalining gor att TTM NoXygen®
fyller pa med vatten upp till detta tryck i de fall da systemtrycket sjunkit till
"Pmin".

Installning av lagsta tillatna systemtryck och larm (bild 8)

Tryck pil hdger eller vanster tills “Pmin” (min. tillatet systemtryck) visas pa
displayen. Stall in dnskat borvardet for min. systemtryck. Nar systemtrycket
kommer ned till "Pmin” kommer TTM NoXygen® automatiskt fylla pa vatten i
systemet tills “Psys” &r uppnatt samtidigt som ett larm utiéses.

Om trycket gar ned till "Pmin” utléses ett larm pé displayen och ev.

externt larm via larmutgangen om detta &r inkopplat. (se info om extern
inkoppling av larm under Larmutgang). Larmet indikerar att vatska tillforts
systemet.

Instalining av underhallsavgasning och kontinuerlig drift (bild 9)

For att TTM NoXygen® ska ga i underhallsavgasning maste Tmandrift vara
installd pa 0 dygn annars kommer TTM NoXygen® att ga pa snabbavgas-
ningslage i det antal dygn som ar instéllt for att sedan vaxla éver till under-
héllsavgasning.

Foér val av dnskad drifttid fér snabbavgasningslage tryck pil hdger tills
"Tmandrift” visas pé displayen. Tryck sedan pil upp och ner samtidigt och stéll
sedan in antal dygn (max 90 dygn) som TTM NoXygen® ska ga i snabbavgas-
ningslage innan den vaxlar Gver till underhallsavgasning.

Instéllning sékerhetsventilens 6ppningstryck (bild 70)

Tryck pil hdger eller vanster tills “SakP” (sakerhetsventilens dppningstryck) vi-
sas pé displayen. Stall in borvardet for sékerhetsventilens dppningstryck. Om
aktuellt systemtryck &r hogre an installt varde kommer inte TTM NoXygen®
M650 att starta.

Vmax - instéllning av maximal tillaten pafyllning (bild 77)

Tryck pil hdger eller vanster tills “Vmax” (max. tillaten péafyliningsméngd av
vatten) visas pa displayen dér 50 liter &r fabriksinstallt. Stéll in énskat max-
vérde for pafyliningsméngd vatten. Nér pafylld vattenmangd overskrider Vmax
utldses ett larm och péfyliningen stoppas. For att fortsatta pafylining maste
larmet kvitteras. Nér larmet kvitteras nollstélls dven rakneverket for “Pafylid
volym”.

Fmax - installning av maximalt antal pafyliningar (bild 12)

Tryck pil hdger eller vanster tills "Fmax” (max. antal pafyliningar av vatten)
visas pa displayen. Stall in dnskat maxvarde for antal pafyliningar av vatten,
fabrikinstéllt pa 30 ggr (min 1 max 200). Nar antalet pafyliningar éverskrider
Fmax utldses ett larm och ingen péafylining sker. For att aterstarta pafylining
maste larmet kvitteras. Nar larmet kvitteras nollstélls &ven réakneverket for
"Fyllt antal”.

Dagar kvar (bild 13) )

Visar antalet dagar som aterstér i snabbavgasningslage. Onska detta justeras
se Instélining av underhallsavgasning och snabbavgasningslage pa nasta
sida.

TTM Energiprodukter AB
Sléjdaregatan 1 | 393 66 Kalmar | Tel. 0480-41 77 40 | info@ttmenergi.se | www.ttmenergi.se 7(16
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1. Meny for instélining av borvarde: upp/ner samtidigt

2. SOk varde som ska &ndras: @
3. Meny for &ndring av borvarde: @ upp/ner samtidigt

4. Stéll in nytt borvarde: upp eller ner
2x for att komma
till huvudmeny

5. Las borvarde:

Bild 3 Bild 4

Bild 11 Bild 12

Tabell 1
Rek. instéllning drifttid

° Systemvolym | Drifttid
)

10 000 lit. 1 tim.
20 000 lit. 2 tim.

ovo o) 30 000 lit. 3 tim.
6 40 000 lit. 5 tim.
Bild 13 50 000 lit 7 tim.
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Drift

1.

Starta TTM NoXygen®

Tryck Enter 2 ggr s startas TTM NoXygen®. Gron diod
tands pa panelen. TTM NoXygen® &r nu startad men
eftersom den arbetar i cykler sé startas den med en paus
pé 45 sekunder innan pumpens startar. Om inga andra
instéliningar gérs kommer TTM NoXygen® att g& i snabb-
avgasningslage under 1 manad for att darefter automatiskt
ga Gver i underhallsavgasning och gé en timma om dagen
med start kI 13.00.

(Bild 3)

. Underhallsavgasning

For att TTM NoXygen® ska ga i underhallsavgasning maste
Tmandrift enligt bild 5:1 vara installd pa O dygn annars
kommer TTM NoXygen® att ga i snabbavgasningslage
under det antal dygn som &r instéllt fér att sedan véxla dver
till underhallsavgasning.

For val av 6nskad start- och drifttid, tryck pil héger tills
"Tstart" visas pa displayen (Bild 4.1). Starttider 09.00-
13.00 och 19.00 kan véljas. Drifttiden kan véljas mellan 1
och 8 timmar tillsammans med vald starttid. Tryck pil héger
tills "Tdrift" visas pé displayen. Stall in hur ménga timmar
TTM NoXygen® ska kéra i underhallsavgasning. (Bild 4:1,
4:2)

3. Snabbavgasningsléage

For val av dnskad drifttid i snabbavgasningslage tryck pil
hoger tills "Tmandrift" visas pa displayen. Tryck sedan pil
upp och ner samtidigt och stéll sedan in antal dygn (max
90 dygn) som TTM NoXygen® ska ga i snabbavgasnings-
lage innan den vaxlar dver till underhallsavgasning. (Bild
5:1,56:2)

. Nar TTM NoXygen® ar i drift

"Pint" kommer att visa det interna trycket i TTM
NoXygen® som under drift varierar mellan undertryck
-0,8 till det aktuella trycket i systempunkten déar TTM
NoXygen® &r installerad (Bild 5:3).

Displayen visar aven antal liter systemvétska "“Liter" som
fylls pa sedan start (rékneverket visar hela 5 liter, dvs. 5,
10, 15 osv.).

. Larm TTM NoXygen®

R&d lysdiod lyser tillsammans med en forklaringstext:

e ALARM Max vatten vilket betyder att Vmax, maximal
tilldten pafylinadsméangd &r dverskriden. Bild 5:4

e ALARM Max fyllningar vilket betyder att Fmax,
maximalt antal pafyliningar ar uppnadd. Bild 5:5

Larmkod Beskrivning
5:4

1 Vmax 6verskriden. Spadvattenméangd har éverskridit
maximalt instéllt varde
2 Pmin: Systemtrycket har underskridit Pmin instéllda varde
3 Fmax: Max antal fyllningar ar éverskridet
4 SakP: Trycket har 6verstigit Psék instélliningsvarde
Underhall:

Minst tva ganger om aret bor en allman dversyn goras,
dar funktion och tathet kontrolleras. Kontrollera att
undertryck skapas vid drift.

Progv 2.25avp
Tstart 13:00

60

P

T

N
2

2024-0

Progv 2.25avp

Tdri

ft 1

0
]
H

Prog

v 2.25avp

Tmandrift 1d

1

S m Pint -0,6 1
oM Liter 10

ALARM
:

(3 Pos
(B 01> 11021 14:37

5:6

0

TTM

L Max fyliningar

(0

Larmposition

Pos

01> 11021 14:37

Larmkod

Tid: tt-mm-ss

Datum: mm-dd
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Rengdéring av inloppsventilens silkorg RN o
Innan rengdéring av inloppsventilen pabérjas sékerstall att: %g %];

1. in- och utloppsventilens handtag A ar i stangt lage.

2. TTM Noxygen®ar avstangd alt. att huvudstrémmen ar bruten.

—
—

Demontering av inloppsventilen [

3. Lossa skyddslocket B pé inloppsventilen med en fast nyckel. T A
L&t packningen sitta kvar i skyddslocket.
4. Tag ur silkorgen € och rengdr den och skyddslocket A VARNING ’
med vatten. Om TTM NoXygen® &r installerad =
i ett varmesystem kan varm trycksatt
vatska lacka ut nar skyddslocket B
Montering av silkorgen skruvas av
5. Satt tillbaka silkorgen C i inloppsventilen. Tillse att silkorgen &r helt
nedsankt och sitter jgamnt med ventilkroppen. m\ip Uﬁ’pp Péfytmg e , l
——
6. Séakerstall att skyddslockets packning sitter ratt. Skruva pa ‘\ A
skyddslocket B pa inloppsventilen med en fast nyckel. a
7. Vrid in- och utloppsventilens handtag A till dppet lage. |:|
Tillbehor
100 ‘ :Z’)‘;\IIIIS(\/Z") 57
TTM MAG 54 och TTM MAG 76 ‘ & H
RSK 558 45 19 RSK 564 13 87 Magnetfalt g
TTM MAG 54 och 76 &r effektiva magnetitfal- TTM MAG avlégsnar effektivt magnetit och S;SIJ“ 8
anslutning
lor kombinerade med partikelffilter. Enheten andra partiklar frén systemvatskan, vilket ’
ar frAmst avsedd att installeras tillsammans innebar: E— uwe
uTY N DN15 (1/2")
med avgasare TTM NoXygen®, men kan aven
anvandas i applikationer utan avgasning. e Mindre driftstérningar TTM MAG 54
Magnetit sétter igen ventiler med mera och
Da gashalten i en systemvatska sénks lossnar kan dven gora att vata pumpar kéarvar ihop N
ofta magnetit och andra avlagringar fran nar de ar avstangda. DN'SE"Z' !
2140
systemets innervaggar. Dessa ger forslitning ‘ o
pa bl.a. pumpar och rérvaggar och kan dess- e Langre livslangd pa systemet _. -
utom orsaka igenséattning av systemet. Magnetit och andra partiklar har en \
slipande effekt som noter pa systemet.
Rekommendationen &r att installera Magnetiten ar magnetisk och dras till
TTM MAG tillsammans med TTM NoXygen®. magnetfélten i pumpar, dar den noter pa g &
Det ar extra viktigt att installera TTM MAG exempelvis axeltatningar, vilket ofta leder
54/76 nar det ar kant att det finns magnetit till lackage.
eller andra partiklar i systemvatskan. oNs (12)|
e Skyddar avgasaren T
| system med hog férekomst av partiklar g
forhindrar TTM MAG att avgasningspro- E T N5 (12)
cessen forsémras pé grund av igensétt- TTM MAG 76 ut
ning av avgasaren.
TTM Offset 510 Rsk 553 9045 . .

TTM Offset &r ett utjigmningskarl som anvands tillsammans med TTM NoXy-
gen® i varme/kyl- och atervinningssystem som &r kansliga for tryckvariationer
t.ex. system med pumpexpansion.

TTM Offset motverkar att pumpexpansionssystem slér till och fran och skapar | 2| . | | - __________ s
oljud i fastigheternas system. Det kan &ven bidra till langre hallbarhet i pump-
expansionssystemen, da tillslagen inte sker lika ofta.

TTM Offset ar férsett med en kontrollventil som anvands som avstangnings-
resp. avtappningsventil vid kontroll och justering av fértrycket i utjamnings-

karlet. ™ JFFSET
\

TTM Offset utjamningskarl
Volym: 50 liter

TTM Energiprodukter AB
Slojdaregatan 1 | 393 66 Kalmar | Tel. 0480-41 77 40 | info@ttmenergi.se | www.ttmenergi.se 9 (16)
For senaste uppdateringar se www.ttmenergi.se
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TTM NoXygen®M650
Montageanvisning, drift- och skotselinstruktion

T

Flow efficiency

Fels6kning

Problem

Gron diod lyser e;.

TTM NoXygen® startar inte.

Vattenpafylining startar ej

TTM NoXygen® mandverpanel
strémlés.

TTM NoXygen® M650 larmar

Undertryck skapas €j i
TTM NoXygen®.

Onskar att aterga till TTM
NoXygen®:s fabriksinstall-
ningar.

Anlaggningens sakerhetsventil
slpper ut systemvatska.

Anléaggningens tryckhallnings-
karl arbetar intermittent med
TTM NoXygen®.

TTM NoXygen® gér inte trots att
klockan &r mellan 13.00-14.00.

TTM Energiprodukter AB

Slojdaregatan 1 | 393 66 Kalmar | Tel. 0480-41 77 40 | info@ttmenergi.se | www.ttmenergi.se

Orsak

TTM NoXygen® saknar strom
eller star inte i driftlage.

Systemtrycket &r lagre &n 0,7 bar.

Systemtrycket ar hdgre an installt
maxtryck "S&kP"

"Pmin" lagt installt.

TTM NoXygen® saknar spannings-
matning till kontrollpanel.

Anlaggningens tryck ar lagre én
installt bérvarde "Pmin" i TTM
NoXygen®.

Luft i pumpen.

Flédet i utloppet hindras.

Filtret pé& inloppsidan &r igensatt
(modell med TTM MAG 54/76).

Parametrar under instaliningar
i mandverpanelen éar felaktigt
installda.

Fel pa sékerhetsventil.

Det finns ingen ledig
expansionsvolym i
systemet.

Borvardet mellan tillslag p& mag-
netventil och pump &ar fér snavt
stallt pa tryckhaliningskarlet.

Det finns ingen ledig.
expansionsvolym i systemet.

Felinstalld tid.

For senaste uppdateringar se www.ttmenergi.se

2024-01

Atgard
Kontrollera att det finns spanning till TTM NoXygen®.

Kontrollera att TTM NoXygen® stér i driftliage.

Hoj trycksystemet till 0,8 bar.

Kontrollera varfor systemets tryck ar hogt d.v.s. hogre an "SakP"
alt. hoj borvardet pa "SakP".

Justera upp "Pmin" (se sid 6, punkt 8).

Eluttaget for matning till TTM NoXygen® saknar spanning. Byt
sékring till matningen av TTM NoXygen® (max 10 A)

Kontrollera och ev. atgarda systemets tryck. Kontrollera att
korrekt tryck (Psys och Pmin) stéllts in i TTM NoXygen®.

OBS! TTM NoXygen® larmar alltid nér anlaggningens tryck
sjunker ned till "Pmin”. Detta larm gér inte att ta bort utan skall
ses som en indikation/varning om att anlaggningen fylls p& med
systemvatska.

Lufta pumpen.

Kontroller att avstaliningsventilerna for in- och utlopp ar dppna
och att inget annat blockerar till och franflode till TTM
NoXygen®.

Kontrollera/rengér TTM MAG 54/76 filtret p& inkommande
ledning.

1. Bryt strdmmen till TTM NoXygen®.

2. Vid stromitst lage tryck pil vanster och pil ner pa
mandverpanelen samtidigt som strémmen slas till.

3. Hall kvar pil i vanster och pil ner tills "OFF NOW"

visas i displayen.

Slapp pilarna och bryt strdmmen igen.

Ateranslut strémmen till TTM NoXygen® igen.

6. TTM NoXygen® &r nu fabriksinstalld.

S

Kontrollera systemtrycket. Kontrollera sékerhetsventilen. (Séker-
hetsventilens 6ppningstryck bor vara 30 % 6ver systemtrycket).
Montera ett Offset utjiamningskarl. Se instruktion pa sidan 2.

TTM NoXygen® kraver 6 liters ledigt expansionsutrymme.
Montera ett Offset utjiamningskarl vid tryckhallningskarlet, se
instruktion pa sidan 2.

Oka bérvardet mellan magnetventilens och pumpens tillslag.

Montera Offset utjgmningskarl vid tryckhaliningskérlet, se
instruktion pa sidan 2.

For att &ndra tidsinstalining, se sidan 5.

10 (16)
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2024-01

Funktionskontroll TTM NoXygen® M650 (galler serienummer efter: 6005000)

Forberedelse innan funktionskontroll - Installningar for testkérning

Stall TTM NoXygen® i kontinuerlig drift genom att justera
"Tmandrift" till 1d.

TTV  ae—T TTV

T W) H-=- W
Do Qe

Bild 1 Bild 2

A. Stall TTM NoXygen® i kontinuerlig drift genom att tryck pil héger

tills "Tmandrift" visas péa displayen (Bild 1).

B. Tryck sedan pil upp och ner samtidigt och stéll sedan in
"Tmandrift = 1d" (Bild 2).

-

Kontroll av inkoppling
(framledning, retur)
Rdérdimension fram till

maskinen bér vara min DN15. Magnetstav
2. Rengéring av TTM MAG 54/76 Utbytbart
magnetit och smutsfilter partikelfilter

2A. Rengdr magneten.

2B. Rengor partikeffilter alt.
byt ut filtret om det &r skadat.
Art.nr. u2001217 (MAG 76)

3. Kontroll av expansionskarl
Kontrollera att expansionskarlet &r korrekt injusterat
till anlaggningen och att den innehéller ledig
expansionsvolym. TTM NoXygen® kraver minst 6 liters ledigt
expansionsutrymme. Finns det en misstanke om att expan-
sionsutrymmet ar for litet, installera TTM Offset utjamningskarl
(RSK: 553 90 45).

4. Kontroll av drifttryck i inkopplingspunkt
Kontrollera att trycket (Pint) pa TTM NoXygen® display
i vilolage ar mellan minimum 0,8 bar och max 5 bar.

5. Kontroll avluftningsprocess
Stoppa ned den bla kontrollslangen i en genomskinlig
behallare fylld med vatten. Kontrollera att luftoubblor kommer ur
kontrollslangen nér trycket stiger i TTM NoXygen®.

TTM MAG 76

Magnetitfilter

R Avstangnings-

Bla ventil
kontrolislang

Avstédngnings-

N ventil

Genomskinlig Avsténgnings-

behallare ventil vatten-

fylld med | pafylining
vatten.

TTM NoXygen®
Avgasare

Notera: Nar TTM NoXygen® varit i drift under 1&ng tid kan vats-
kan vara val avgasad och det kan det ta flera cykler att samla
ihop tillrackligt med luft f6r att ge indikering. | vissa fall kommer
inte nédgon Iuft ur kontrollslangen alls, vilket ar optimalt.

TTM Energiprodukter AB

6. Kontroll av gangtid

Cykeltiden pumpstart till pumpstart skall inte dverstiga
cykeltiderna enligt diagram nedan.

(sek) | Tid for Start till Start

160

140 | T T =l

120_|- }9.1,5 bar -> 100 - 140 sekunder

- T— T~~~

100 ‘: — T —— - -
' =~ ~\

80 ! B =
1 = |~ -
1 ~

60 =—
1
1

40 '
1
1

20
h

0 10 , 20 3,0 35 40 45 5,0 (bar)

Overstiger Start till Start tiden de som anges i diagrammet
s& sékerstéll att vattentillfdrseln till TTM NoXygen® &r tillracklig
genom att:

¢ Kontrollera att avstangningsventiler till maskinen
ar fullt dppna.

e Kontrollera att eventuella férfilter och magnetitfilter ar
installerade fore TTM NoXygen® ar rengjord.

* Rengor/justera flodesbegransaren pé inloppet till
TTM NoXygen®. Justera flddesbegransarens standard-
instalining till 1,8.

Tathetskontroll vakuum

Nar TTM NoXygen® startar och trycket (Pint) nar minst (- 0,7)
stang avstangningsventil inlopp och avstéangningsventil utlopp.
Stang av TTM NoXygen® genom att trycka 2 ggr pa enter. Lat
maskinen std med stangda ventiler i minst 5

minuter och kontrollera att "Pint" pa displayen har samma varde
som nér avstangningsventilerna sténgdes. Okar trycket finns det
lackage.

Vid lackage kontrollera:

6A. Att backventil pa aviuftaren ej lacker genom att stoppa den
bla kontrollslangen i en genomskinlig behéllare fylld med vatten
vid "Pint = minst (- 0,7)" och kontrollera att slangen inte suger
vatten. Alternativt hall fér den bl& kontrollslangens mynning
och kann om fingret sugs fast. Vid misstanke om lackage byt
toppavluftare.

6B. Att avstangningsventilerna pa toppen av TTM NoXygen® &r
ordentligt stdngda.

6C. Kontrollera att backventilen efter pumpens utlopp ar tat och
inte droppar.

Tathetskontroll systemviatska

Kontrollera att det inte lacker vatska ur den bl& kontroll-
slangen, nér trycket "Pint" &r detsamma som anldggningens
systemtryck.

Yttre skick, oljud/vibration
Justera stodbenen s& TTM NoXygen® stér i vag, kontrollera med
vattenpass.

Sléjdaregatan 1 | 393 66 Kalmar | Tel. 0480-41 77 40 | info@ttmenergi.se | www.ttmenergi.se 11 (16)
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Funktionskontroll TTM NoXygen® M650 (galler serienummer efter: 6005000)
Datum:
Fastighetsbeteckning:
Adress: Postadress:
Ort:
Kontrollerad av féretag: Telefon:
Servicetekniker:
E-postadress:
TTM NoXygen® modellbeteckning: Serienummer:
D Véarmeanlaggning I:l Varmeatervinning I:l Komfortkyla D Kylanlaggning
Anléggningens statiska hojd: Anlaggningstryck: Sékerhetsventil:

meter bar bar
D Serviceavtal finns |:| Atgarden galler uppstart |:| Atgarden galler service D Annan atgard

Las "Forberedelser innan funktionskontroll"

innan du fortsatter, se sid 11.

TTM Energiprodukter AB
Sléjdaregatan 1 | 393 66 Kalmar | Tel. 0480-41 77 40 | info@ttmenergi.se | www.ttmenergi.se 12 (16)
For senaste uppdateringar se www.ttmenergi.se
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2024-01

Funktionskontroll TTM NoXygen® M650 (galler serienummer efter: 6005000)

ﬁ Atgard Sosken _

Kontrollera inkoppling (framledning, retur)
Roérdimension fram till TTM NoXygen® bor vara
minst DN15.

2, Rengoér TTM MAG 76 magnetit- och smutsfilter
Sid. 11 punkt 2.

1. Rengdr magnetstav.

2. Rengdr partikelfilter alt. byt ut filtret om det
ar skadat.

3. Kontrollera expansionskarl
Sid. 11 punkt 3.

Kontrollera att expansionskarlet ar korrekt
injusterat till anldggningen och att det finns
ledig expansionsvolym. TTM NoXygen® kraver
minst 6 liters ledigt expansionsutrymme. Finns
det misstanke att expansionsutrymmet &r for
litet, installera TTM Offset utjamningskarl
(RSK: 553 90 45).

4. Kontrollera drifttrycket vid inkopplingspunkten
Se sid. 11 punkt 4.

Kontrollera att trycket (Pint) pa TTM NoXygen®
display vid stillastadende ar mellan
minimum 0,8 bar och max 5 bar.

5. Kontrollera avluftningsprocess
Se sid. 11 punkt 5.

Stoppa ned den bla kontrollslangen i en genomskinlig
behéllare fylld med vatten. Kontrollera att luft kommer ur
kontrollslangen nar trycket stiger i TTM NoXygen®.

Notera: Nar TTM NoXygen® varit i drift under
lang tid kan vatskan vara val avgasad och det
kan det ta flera cykler att samla ihop tillrackligt
med luft for att ge indikering. | vissa fall kommer
det darfor inte nagon luft ur kontrollslangen.

TTM Energiprodukter AB
Sléjdaregatan 1 | 393 66 Kalmar | Tel. 0480-41 77 40 | info@ttmenergi.se | www.ttmenergi.se 13 (16)
For senaste uppdateringar se www.ttmenergi.se
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2024-01

Funktionskontroll TTM NoXygen® M650 (galler serienummer efter: 6005000)

ﬁ Atgard Sosken _

Kontrollera gangtiden
Se sid. 11 punkt 6.

Cykeltiden fran pumpstart till pumpstart skall inte
overstiga de intervall som diagrammet visar.

Overstiger "Start till Start"-tiden intervallet i diagrammet
sakerstall att vattentillforseln till TTM NoXygen® &r
tillracklig genom att:

¢ Kontrollera att avstadngningsventiler till maskinen &r
fullt 6ppna.

¢ Kontrollera att eventuella forfilter och magnetitfilter ar
installerade fére TTM NoXygen® &r rengjorda.

¢ Rengodr / justera eventuellt flddesbegransaren.
(@anm. HUR?)

7. Tathetskontroll
Se sid. 11 punkt 7.

Nar TTM NoXygen® startar och trycket "Pint" nar - 0,7 som
lagst, stang avstangningsventilerna till inlopp och utlopp.

Stang av TTM NoXygen® genom att trycka 2 ggr p& enter.
Lat maskinen std med stangda ventiler i minst 5 minuter
och kontrollera att Pint p& displayen haller samma

varde som ndr avstédngningsventilerna stédngdes.

Okar trycket finns det lackage.

Vid lackage kontrollera:

1) att backventilen pa avluftaren ej lacker genom att
stoppa den bla kontrollslangen en genomskinlig flaska
vatten vid "Pint= minst (- 0,7)" och kontrollera att slangen
inte suger i sig vatten alt. hall fér den bla kontroll-
slangen ens mynning och ké&nn om det fingret sugs fast.
Vid misstanke om lackage byt toppavluftare.

2) att avstangningsventilerna pa toppen av
TTM NoXygen® &r ordentligt stangda.

3) att backventilen efter pumpens utlopp ar tat.
(anm. HUR?)

TTM Energiprodukter AB
Sléjdaregatan 1 | 393 66 Kalmar | Tel. 0480-41 77 40 | info@ttmenergi.se | www.ttmenergi.se 14 (16)
For senaste uppdateringar se www.ttmenergi.se
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Funktionskontroll TTM NoXygen® M650 (galler serienummer efter: 6005000)

ﬁ Atgard Sosken _

Tathetskontroll av systemvitskan
Se sid. 11 punkt 6.

Kontrollera att det inte lacker vatska ur den bla

kontrollslangen nar trycket "Pint"
ar detsamma som anldggningens systemtryck.

9. Yttre skick, oljud/vibration

Justera stddbenen sd TTM NoXygen® stér i vag,
kontrollera med vattenpass.

Materialférbrukning:

Reservdel: Art.nr.:

Utfort arbete / kommentarer:

TTM Energiprodukter AB
Sléjdaregatan 1 | 393 66 Kalmar | Tel. 0480-41 77 40 | info@ttmenergi.se | www.ttmenergi.se 15 (16)
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behéller oss rat

TTM Energiprodukter AB
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