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Installation

¢ Golvmontage
Montera de medlevererade benen och justera enheten s3 att
den stér vagratt.

¢ Réranslutning
A. Huvudledning Noxygen &r férsedd med anslutning med 1/2” invandig ror-
génga. Anslutning gérs med rér alternativt slang och 1angd
max. 5 m pa systemets returledning fére pump och véxlare.
Om systemvétskan &r férorenad av magnetit eller innehal-
ler andra partiklar bér mgnetitfalla/partikelfilter TTM MAG 76
moneras fére NoXygen som skydd mot igenséttning. | det fall
en TTM MAG 76 &nda inte anses behovas rekommenderar vi
Kopplingsplint som en sakerhetsatgéard att anslutning inte gors pa ledningens
undersida. Avstandet mellan anslutningspunkterna ska vara
minst 300 mm.

B. Tillopp med avstangningsventil
C. Behandlingskammare
D. Retur med avsténgningsventil

E. Manometer

Forreglin
lngégngg Vid installation i kylsystem ska dropplatens utloppsror anslutas
(24VDO) Larmutgéng mot golvbrunn.
!—‘ b
\ \ ¢ Elanslutning
C') H) O é é Anslutning gérs med stickpropp till 1~230 V, 50 Hz, alternativt
a b fast anslutning till arbetsbrytare. Méjlighet finns att férregla

Parterna ligger enheten mot dverordnat styrsystem, se figur "Kopplingsplint”.

ihop vid leverans. ;
Flyttas till separata :
plintar vid extern | : . Larmutgéng

forregling Anslutning gérs till potentialfri vaxlande kontakt, se figur
. ”Kopplingsplint”. Enheten larmar da anlaggningstrycket dver-
beeeed stiger installt maxvérde.

) a) NO, sluten vid larm
: b) NG, sluten vid drift
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Atgarder fore drifttagande

1. Anslut tillopp och retur och 6ppna avsténgnings-
ventilerna.

2. Anslut stickpropp.

3. Stall in max tillatet anlaggningstryck (knapp 4, darefter
+/- enligt displayen). Detta motsvarar sékerhetsventilens
6ppningstryck.

4. Valj "Kontinuerlig drift” och starta enheten.

5. NoXygen kan behova g4 ett antal cykler innan all luft
i pumpen har férsvunnit. Nar trycket enligt mano-
metern gar ned under -0,8 bar fungerar processen
stabilt.

6. Kontrollera anlaggningstrycket pa displayen nar
pumpen star stilla och jamfér med trycket nar pumpen
gér. Okar trycket markant (mer &n 0,3 bar) nar pumpen
gar bor anlaggningens expansionskarl ses éver. NoXy-
gen fungerar trots detta, men otillracklig expansions-
volym kan orsaka andra problem i anldggningen, se
"VIKTIGT” nedan).

7. Stang av NoXygen och stang avsténgningsventilen
pa tilloppet. Aterstarta NoXygen och stang av igen
nar maximalt undertryck uppnétts enligt manometern.
Vanta i 15 minuter och kontrollera att trycket inte har
férandrats. Detta ar ett tathetsprov som sdkerstaller
att inga lackor har uppstéatt under transport eller
installation. Oppna avstiangningsventilen.

8. Valj dnskad start- och drifttid alternativt "Kontinuerlig
drift” och tryck p& "On”. Enheten &r klar for fortsatt
drift.

VIKTIGT!

Vid drift av NoXygen maste det finnas en ledig expansion-
volym i systemet om 5 liter. Saknas detta kommer trycket

i anlaggningen att 6ka och anlédggningens sékerhetsven-

til kan slédppa ut vétska for att reducera trycket. For att
forhindra detta bryts driften om anlaggningstrycket nar upp
till sékerhetsventilens 6ppningstryck, vilket maste regist-
reras i NoXygen fore drift (se punkt 3). Om detta intréffar

ar anlaggningens expansionskérl férmodligen i behov av
dversyn.

D& gaser avlagsnas fran systemvatskan minskar den i vo-

lym och anldggningens tryck minskar. Det &r darfor viktigt

att 6vervaka trycket och vid behov fylla pa mer vatska. Vid
hogt gasinnehall och kontinuerlig drift av NoXygen kan an-
laggningens tryck sjunka mycket snabbt. En forsta kontroll
rekommenderas darfér redan efter ett dygns drift.
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Drift

¢ Funktion

Nér enheten arbetar gar pumpen i intervaller om 1 minut
med 1 minut paus emellan. N&r pumpen gar sanks trycket
i behandlingskammaren och gaser som &r |6sta i vatskan
avskiljs. Nar pumpen stannat atergar trycket i behandlings-
kammaren till anldggningens tryck och avskilda gaser leds
ut genom en avluftningsventil.

e Driftlagen
NoXygen kan koéras i tva driftlagen:

Timerdrift

Valj 6nskad starttid (kI 09.00, 13.00 eller 19.00) och hur
lange NoXygen ska ga vid varje tillfalle (1-8h).

For underhallsavgasning av system upp till 5 m® ar 1 tim-
mes drift per dygn fullt tillrackligt i normala fall. Vid timer-
drift gar NoXygen inte l6rdagar och séndagar

Kontinuerlig drift
NoXygen gar tills den stangs av. | detta driftlage ar NoXy-

gens kapacitet mycket stor och det anvands framst for att
snabbt fa ned gasnivaerna i ett system. Behovet av fortsatt
avgasning kan sedan latt kontrolleras genom att halla ned
luftavledningsslangen i en vattenbehallare och se om det
bubblar ndr pumpen stannat och trycket i behandlingskam-
maren utjdamnats. | de flesta fall har gashalten redan efter
ett par dagar gatt ned sa langt att NoXygen kan stallas

om till timerdrift vilket ger en lagre energiférbrukning &n
kontinuerlig drift.

¢ Manévrering

NoXygen mandvreras
med de 4 knapparna 1- 4
(fran vanster raknat) under
displayen.

Knapparnas huvudfunktionerna:

1. On/Off - aktuellt 1age indikeras pa displayen

2. Val av driftlage, endast aktiv vid "Off”.

3. Val av antal drifttimmar i timerl&ge, endast aktiv vid "Off”.
4. Instélining av maximalt tillatet anlaggningstryck.
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¢ Indikeringar

| displayen visas aktuellt anlaggningstryck i bar samt aktu- L ——— | N
ellt driftlage. Vid timerdrift visas installd starttid och antal y
drifttimmar per dygn. Kl 13 +dh N

| vissa driftfall kan pumpen stanna innan den géatt 1 l“‘. 2. 3 4

minut, varvid ”N” blinkar i displayen. Vitskenivan i be- — -
handlingskammaren har da sankts sé lagt att nivavakten (N N N N NG

brutit driften. Detta kan vara en indikation pé att eventuell
magnetitfalla och smutsfilter (tillbehor) borjar bli igensatt
och behover atgardas. Avgasningen fungerar dock under

forutsattning att pumpen gar i minst 30 sekunder vid varje M ] Di
start. +1.33 _—bis

Om byglingen i kopplingsplinten tagits bort (finns vid
leverans) eller om NoXygen anslutits med forregling och 12 3 4
forreglingskretsen &r bruten visas ”Dis” (disable) och driften e
ar spérrad. . ’ . ‘ C
Om anlaggningens tryck dverstiger registrerat maxtryck
bryts driften och "Larm” visas pa displayen. Signal ges

aven via den véxlande larmkontakten i kopplingsplinten. Larm
ég;arda}’ problemet och &terstéll enheten med knapp 3 oo e T
("Reset”). Sustentruck hidre | Reset
an sakerhetsvent
Re§9t4

1 J
« A b Mo /O

00000 C

Underhall

Fére underhdllsarbeten skall stickproppen dras ut eller arbetsbrytaren slés av.

Minst 2 ganger per ar bor en allman dversyn goéras, dar
funktion och téthet kontrolleras.

Kontrollera att undertryck skapas vid drift, att pumpen gar i
minst 30 sekunder och att filtret inte &r igensatt.

Gor aven ett tathetsprov enligt punkt 7 under ”Atgérder
fére drifttagande”.
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Tekniska data Max. totaltryck i anslutningspunkten vid drift .............. 4,5 bar
Medietemperatur NOXygen ........ccccoecveerieeeiieeeneineenne 0-60°C
Omgivningstemperatur ..........cccooeieeiiieennieeeeee e, 0-40°C
Kapacitet, behandlad vatska ..........ccccocooeiiiiiiinnnnen. 450 I/h
TrYCKKIASS ..ceieieiie e PN10
Nodvandig expansionsvolym i anlaggningen............... 5 lit.
TillAtNA VAISKOI ..eovieeieiieiieee e Vatten

Ans|utningsdimension .........ccccoeeieeei e DN15
Eldata ....oooeee e 1~230V, 50 Hz
YHIEe SAKIING ..eeeiiiiieiee e 10A
MArkeffekt ..o 0,75 kW
1Y =T NS 1 (o o [N 50A
SKyddSKIASS ....ccoiuveeieiiie e IP44
Larmutgéng, max. belastning........cccoccveveeveeveieenceennnen, 24V,1,0 A
10T [ 17 R 62 dB
VKL e 37 kg
Felsékning
Fel Orsak Atgard
Enheten larmar Anlaggningens tryck Kontrollera och ev. &tgarda anlaggning-
hdgre an installt max- ens tryck. Kontrollera att korrekt tryck
tryck i NoXygen. stéllts in i NoXygen.
Enheten startar inte Ejilage "On” Kontrollera att det star "On” pa
displayen.
Forregleringen bruten Kontrollera att signal ges fran over-
("Dis” pa displayen) ordnat styrsystem eller att kontakten &r
bryggad i kopplingsplinten.
Undertryck skapas ej Luft i pumpen. Lufta pumpen.
Flédet i utloppet hin- Kontrollera att ventiler &r 6ppna och att
dras. inga andra hinder féreligger.
Pumpen gér kortare tid 4n 30 sek. &t gangen Flédet i tilloppet hindras  Kontrollera att ventiler & 6ppna samt

att ev. magnetitfélla och smutsfilter inte
ar igensatta.
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