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Varubeskrivning

Magnetit-, luft- och partikelavskiljare som effektivt avskiljer magnetiska- och ickemagnetiska
partiklar och smuts samt fria gaser, mikrobubbler frdn systemvétskan och kan installeras i bade
varme- och kylsystem.

Ovriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM >

-20099 - Varme ovrigt
-24099 - Uppvarmning ovrigt

BK04 >

-PMB.212 - Magnetfilter
-PMB.222 - Slamavskiljare
-PSF.141 - Avledare for luft

UNSPSC >

Leverantdrsuppgifter

Foretagsnamn Miljokontaktperson
TTM Energiprodukter AB

Namn
Organisationsnummer Jens Loord
5566509286

Telefon
Adress 0480-417745
Slojdaregatan 5

: g E-post

Hemsida j-l@ttmenergi.se

www.ttmenergi.se

HALLBARHETSARBETE
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Foretagets certifiering

m |SO 9000
m |SO 14000

Policys och riktlinjer

INNEHALLSDEKLARATION

Kemisk produkt Nej
Omfattas varan av RoHs-direktivet Nej

Innehaller produkten tillsatt nanomaterial, som ar medvetet tillsatta for att

uppna en viss funktion Nej

Varans vikt 15,7 - 16,6 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beraknats pa hela varan

Ingdende material Vikt-% i CAS-nr (alt EG-nr (alt Vikt % i

/komponenter komponent legering) legering) produkt Kommentar
Massing CB753S

(CuzZn37Pb2Nil1AlFe) Pb 3,6% Ovrigt, metaller 3,6%

2,5%

Magnet (NdFeB magnet) 4,6% Ovrigt 4,6%

E\Aciszsr'a%sg\zlf |137sz 5% 3,8% Ovrigt, metaller 3,8%

?S‘%;'l'f'\'smggz’lg"\"'_&gs 88% Ovrigt, metaller 88%

Del av materialinnehallet som &r deklarerat 100%

Sarskilt farliga @amnen

Varan innehaller INTE nagra amnen med sarskilt farliga egenskaper (Substances of very high
concern, SVHC-amnen) som finns med pé kandidatforteckningen i en koncentration som
overstiger 0,1 vikts-%

Utgava av kandidatforteckningen som har anvants
2018-09-26 00:00:00

Ovrigt

Amnen ar redovisade ned till 0.1 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse
fran redovisningskraven redovisas nedan.
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H n

RAVAROR

Atervunnet material

Innehaller varan atervunnet material: Vet ej

Traravara

Traravaraingar i varan: Nej

MILJOPAVERKAN

Finns en miljévarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller 1ISO14025 for varan

Nej
Finns annan miljévarudeklaration

Nej

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering for distribution av varan

Levereras i wellpappkartong

BYGGSKEDET

Stéller varan sarskilda krav vid lagring? Nej

Staller varan sarskilda krav p4 omgivande byggvaror? Nej
BRUKSSKEDET

Finns skotselanvisningar/skotselrad? Nej

Finns en energimarkning enligt energimarkningsdirektivet (2010/30/EU) .

for varan? Ej relevant
RIVNING

Kraver varan séarskilda atgarder for skydd av halsa och miljo vid Nej

rivning/demontering?
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AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av férordningen (2014:1075) om Nej
producentansvar for elektriska och elektroniska produkter nér den blir

avfall?

Ar ateranvandning mojlig for hela eller delar av varan? Ja

Stal och massing kan ateranvandas
Ar materialatervinning mojlig fér hela eller delar av varan? Ja
Stal och massing kan ateranvandas
Ar energidtervinning mojlig for hela eller delar av varan? Nej

Har leverantoren restriktioner och rekommendationer for ateranvandning, Nej
material- eller energiatervinning eller deponering?

Nar den levererade varan blir avfall, klassas den da som farligt avfall? Nej

Avfallskod (EWC) for den levererade varan Ej angivet
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ARTIKELIDENTITETER

RSK-nummer Eget Artikel-nr GTIN
558 45 08 510703
558 45 09 510710
558 45 10 510727
558 45 11 510734
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Bilagor

Produktdatablad TTM MAG 210 MA 1809.pdf
Prestandadeklaration

Sékerhetsblad

Miljévarudeklaration

Skotselanvisning

Ovriga bifogade dokument

Sida6



« TTM

Flow efficiencv

“ 900 0 0 0 o o

...........o
‘........Ooo
Q000000 0 0 0 0 o
...........o
..........Oo
........O..o
Q0000 OGOG®EOGEEOS O EOQ o o
T U9 0000 0 0 0 o o

0%
b:o:o:o:c
)0¢9¢9%49,

TTM MAG 210 MA

Magnetit-, luft- och partikelavskiljare

TTM MAG 210 MA &r en magnetit-, luft- och partikel- ~ TTM MAG 210 MA kan installeras i bade varme- och

avskiljare som effektivt avskiljer magnetiska och icke- kylsystem dar partiklar/smuts och fri luft/mikrobubblor
magnetiska partiklar/smuts samt fri luft och mikro- férekommer i systemvatskan. | helt nya system
bubblor fran systemvéatskan. Huset &r tillverkat av stal arbetar avskiljaren férebyggande vilket bidrar

och levereras med eller utan isolering. till att:

Oversikt e Varmedverforingen forbattras
Dimensionsomrade: DN50 - DN100 e Funktionssékerheten forbéattras

Tryckklass: PN10 e Ratt flode i systemet optimeras
Medietemperatur: 0-+110°C e Underhéllsrengéring och -aviuftning underlattas
Material: Stél e Livslangden pé systemkomponenter forlangs.
Anslutning: Flans

Ytbehandling: Lackerad

Anvandningsomrade
Bestillningsguide pa nista sida | 2

MAG TTM Energiprodukter AB

Magnetit /luftavskiljare Sl¢jdaregatan 5, 393 53 Kalmar | Tel. 0480-41 77 40

info@ttmenergi.se | www.ttmenergi.se




Bestallningsguide och tekniska data TTM MAG 210 MA

=

TTM MAG 210 MA - Magnetit-, luft- och partikelavskiljare LB

Modell Anslutning  Tryckklass  Temperatur  Material Flode Matt (mm) Artikelnr. RSK
utan isolering °C (hus)  (Max m%h) BxHxD

MAG 210 MA 50F  DN5O0 Flans PN10 0-+110 Stal 9,2 344 x 535 x 178 510628 558 4500
MAG 210 MA 65F  DNGB65 Flans PN10 0-+110 Stal 15,6 344 x 535 x 178 510635 558 45 01
MAG 210 MA 80F DN 80 Flans PN10 0-+110 Stal 23,5 511 x 675 x 283 510642 5584502
MAG 210 MA100F DN 100 Flans ~ PN10 0-+110 Stal 36,8 511 x675x283 510659 5584503
Modell Anslutning  Tryckklass = Temperatur  Material Flode Matt (mm) Artikelnr. RSK
med isolering °C (hus) (Max m?h) BxHxD

MAG 210 MA 50FI  DN50 Flans PN10 0-+100 Stal 9,2 344 x 535 x 208 510666 558 4504
MAG 210 MA 65FI DNG5 Flans PN10 0-+100 Stal 15,56 344 x 535 x 208 510673 5584505
MAG 210 MA 80FI DN 80 Flans PN10 0-+100 Stal 2356 511 x675x313 510680 5584506
MAG 210 MA 100FI DN 100 Flans ~ PN10 0-+100 Stal 36,8 511x675x313 510697 5584507

Funktionsbeskrivning

TTM MAG 210 MA
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Flow efficiency

TTM MAG 210 MA avskilier magnetiska och icke-magnetiska
partiklar/smuts samt fri luft/mikrobubblor vid kontinuerlig drift . Nar
systemvétskan passerar genom huset séanks flodeshastigheten pa
véatskan. Det gor att partiklar och smuts ackumuleras pa botten
av avskiliaren samtidig som fri luft och mikrobubblor aviuftas. Tva
kraftfulla magnetinsatser drar effektivt till sig magnetit.

b

TTM MAG 210 MA rengérs enkelt genom att man skruvar ur
magnetinsatserna och 6ppnar draneringskranen i botten.

TTM Energiprodukter AB
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