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Forsedd med automatisk
vattenaterfylining

Avgasare

Okar energieffektiviteten
i virme- och kylsystem

TTM NoXygen® M650

Avlagsnar skadliga gaser och aterfyller varmesystem

TTM NoXygen® M650 ingar i en serie helautomatiska och Installationsfordelar:

lattinstallerade undertrycksavgasare och kan anslutas for e Snabb att installera och driftsétta

styrning, reglering och dvervakning via Modbus RT. « Kontrollerar pafylld mangd vatten i systemet
Avgasaren &r avsedd for behandling av véatskor i varme och « Fyller automatiskt pa med systemvitska

komfortkylsystem utan frostskydds tillsatser. Energiférluster,
korrosion och ljudproblem férorsakas framfor allt av for hdg
gashalt i systemvatskan.

e Snabbavgasningsfunktion

Driftsfordelar:

TTM NoXygen® M650 aterfyller systemet till instéllt system- e Sénker driftskostnaderna

tryck allt eftersom skadliga gaser aviagsnas. Aterfylining e Minskar rostangrepp

av vatten har en instélloar begrénsning av pafylld mangd * Ingen luftning av radiatorer behdvs

och antalet pafyliningar. Mangden péfyllt vatten och antalet o Okar energieffektiviteten i varme- och kylsystem

péfyliningar kan avlasas pa displayen. Enheten ger fran sig en
larmsignal nér installt max-varde dverskrids.

e Minimerar ljudproblem i vdrme- och kylsystem
e Stabil och enkel injustering av varme- och kylsystem

TTM NoXygen® héller systemet fritt fran gaser som &r aggres- e Avlagsnar I6sta gaser i systemvatskan

siva och férebygger samt férhindrar gas relaterade problem e Forhindrar nedbrytning av koldbararvatskor.

som forstor systemvétskans formaga att hamta e Kan kopplas upp till BMS med MODBUS

och avge energi. RTU via RS485 eller med summalarm via c € e
potentialfri vaxlande kontakt. EmG e g StOMingskansiiga

TTM NoXygen® kan installeras i befintliga och nya system. ._vpv km;g‘fj: jgmg”uks’}‘r‘:r

TTM NoXygen® &r miljdbeddémd.
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Funktion

TTM NoXygen® M650

Foér att ta bort Iuft och gas ur systemvatskan oberoende av systemtryck
och temperatur i vrme varmeatervinning eller kylsystem, krévs ett kraftigt
undertryck. TTM NoXygen® skapar en trycksankning, ned till -0,9 bar, som

far bundna och fria gaser att slappa fran systemvatskan ut till omgivningen.

TTM NoXygen® M650 ar forsedd med automatisk vattenpafylining som
kompenserar volymminskningen som uppstar vid aviagsnandet av gaser.
Pafyliningen av spadvatten sker automatiskt nar trycket i anlaggningen
sjunker under det instéllda boérvardet. TTM NoXygen® kommer som en sé-
kerhetsatgard ge ifrdn sig en larm signal nér pafylld mangd vatten och/eller
antal pafyliningar Gverskrids. Behdver systemet ndgon géng tdmmas pa
systemvatska, avgasas den nya systemvatskan effektivt genom enhetens
snabbavgasningslage.

Tillval

TTM NoXygen® startar alltid i snabbavgasningslage vid

nyinstallation. Enheten ska vara permanent monterad och g p& under-
hallsavgasning for att langsiktigt halla systemet i balans.

Vid ombyggnad eller underhallsarbeten dar man tappat av systemvatskan
kan TTM NoXygen® snabbt aterstélla vatskan genom att startas i snabbav-
gasningslage.

Det tar ca 2 veckor att avgasa 5 m® systemvatska om systemet tidigare
ar avluftat och i gott skick. System med glykol tar upp till 4 ggr sé lang
tid som vatten att avgasa. TTM NoXygen® passar systemvolymer fran 1
mé till 50 mé. | systemvolymer 6ver 50 m? eller dar snabbare avgasning ar
Onskvard, kan TTM NoXygen® monteras efter varandra i samlingsledning-
ens returflode.

TTM NoXygen® M650

TTM MAG 210
Magnetitfiter

Returflode

Huvudpump

TTM MAG 76

e Magnetitfalla med partikelfilter som fangar upp magnetit med en
magnetstav och avlidgsnar smutsmed ett 250 microns partikelfilter.
RSK-nr: 564 13 87

K +;\ i TTM MAG 54 N Q |
| ) E:j —— e Magnetitfalla med partikelfilter som fangar upp magnetit med en
f | — L e T magnetstav och avlidgsnar smuts med ett 300 microns partikelfilter.
I l.‘ Magnetitfilter iy _:‘ _".‘ :g:‘y"";"g ;-,.,.:t, RSK-nr: 558 45 19
= ol
i g TTM Anslutningsslang
T2 e Flexibel stdlomspunnen anslutningsslang av butyl* med lekande mutter
&% i bdgge andar. Levereras som paket med 3 st 1,5 m slangar och 6 st
anslutningsnipplar 1/2”. Packningar ingar.
Art.nr: 517 733
e e *(< 0,32 mg/(m2 - d) vid 40°C)
Acz50 n— W
Magneatititer TTM Offset
e TTM Offset ar ett utigmningskarl som motverkar att pumpexpansions-
system slar till och fran och skapar oljud i fastighetens system.
RSK-nr: 553 90 45
Tekniska data TTM NoXygen® M650
Artikelnummer 509 561 515975 105
RSK 48426 31 - T‘ 10
g,lr:gl.u_tn'\innagxs.psg:&?mtry(;k i +0,8 — +5,0 bar 180 . 95
Medietemperatur 0-+70°C g % %/ génga %
Omgivningstemperatur 0-+40°C L i l:@| —\
Kapacitet, avgasad vatska min. 135 I/h
Vacuumkapacitet under ner till -0,9
avgasning
Tryckklass PN 10 (@D
Tillatna vatskor Vatten utan kemiska tillsatser % o
Anslutningsdimension DN15 8
Eldata 1~230V, 50 Hz
Yttre sékring 10A
gl ?gﬁﬁg\‘_&gkt 1~230V, gg?-i;vgtickpropp
Er?éli'(g?itfg%qrukning 37 E\’/?/h%r 1 J—L
Anslutning till DUC  Potentialfri Modbus RTU 560 ! 253
vaxlande kontakt (RS485)
Max belastning 24V, 1,0A
Skyddsklass Pad Bredd: 560 mm
Ljudniva 61dB Hojd: 960 mm
Vikt 29 kg Djup: 253 mm

') Drift med 30 dagars snabbavgasning ger en energiférbrukning pa 102 kWh under forsta aret.
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en till konstruktionséndringar och reserverar oss for eventuella tryck och sakfel. 2023-11




